MERTIK MAXITROL

Thermisch auslosende Absperreinrichtungen
SENTRY GT

DVGW Prufzeichen: bis DN25 DG-4340AQ1236, CE-0085BN0394
ab DN32 DG-4340AQ1260, CE-0085BN0395

AUSSCHREIBUNGSTEXT
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Firma, Firmenstempel:

Datum:

Unterschrift:

Pos. | Stiick | Text

EURO/ | EURO/
Stiick | Gesamt

Thermisch auslosende Absperreinrichtungen SENTRY GT

* entsprechend Feuerungsverordnung und TRGI 2008

* gepruft nach DVGW-VP303 und Druckgeraterichtlinie (97/23/EG)
* HTB bis 650°C; 30 Minuten

« fur alle Gase nach DVGW Arbeitsblatt G 260

» Sonderausflihrung fiir Klar- und Deponiegas

* Auslosetemperatur: 100°C; -8K (DIN 3586)

* Nenndruck: MOP 5 (PN5)

« Stahlarmatur, oberflachenbehandelt

« verfugbare Nennweiten: DN 10 bis DN 150

» Montageset fiir Flanschausfuihrung erforderlich (bitte mitbestellen)

- Bestellcode: SENTRYGT[ || |

Nennweite |

Anschluss
Ausfiihrungen:
DIA: Innengewinde - AuBengewinde (DN 10 bis DN 25)
DIl:  Innengewinde - Innengewinde (DN 15 bis DN 25)
IA:  Innengewinde - AuRBengewinde (DN 32 bis DN 50)
I Innengewinde - Innengewinde (DN 32 bis DN 50)
FF:  Flanschanschluss (DN 32 bis DN 150)

Andere Anschlisse auf Anfrage

Beispiel: = SENTRY GT20DIA

Nennweite DN 20, Innengewinde - Aul3engewinde

« selbsttatige Absperrarmatur bei auflerer thermischer Beanspruchung zur Installation von Gasfeuerstatten

Bezeichnung eines thermisch auslésenden Absperrventils SENTRY GT
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